
All-New SM7 트립컴퓨터 장착 안내

르노삼성에서 출시된 All-New SM7의 순정 오디오 디스플레이에 연결되는 케이블 사양이 변경되어 디지파츠의 [New SM3/New SM5/QM5-2010 공용 트립]을 사용하여 장착
하면 일부 차량에서 뒷좌석 오디오 리모컨이 동작하지 않습니다. 이를 해결하기 위한 방법을 안내합니다.

- 해당 차량 : All-New SM7 LE/RE/LE35/RE35 (뒷좌석 오디오 리모컨 적용 차량, SE/SE35 차량은 뒷좌석 오디오 리모컨이 없음)
- 장착 방법 : [New SM3/New SM5/QM5-2010 공용 트립]에 포함된 Y형 병렬 연결 케이블(Y형 케이블)에 별도로 공급하는 뒷좌석 리모트 배선을 추가로 연결해 줘야 합니다.

뒷좌석 리모트 배선 신청 및 장착 문의
[주]디지파츠
1599-1608 cs@digiparts.co.kr

Y형 케이블 중 순정 오디오 디스플레이에 체결되는 커넥터의 양 옆 표시 부분을 커터칼을 이용하여 화살표
방향으로 아래 부분에서 위로 밀어 올립니다.

별도로 공급 받은 뒷좌석 리모트 배선을 적색과 청색선 사이
비어 있는 곳에 끼웁니다. (핀 방향 주의)

순정 오디오
디스플레이 하네스

(차량 측)

Y형 케이블에 연결한 뒷좌석 리모트 배선의 탈피된 부분을 순정 오디오 디스플레이 하네스
에서 같은 위치 선(황색)과 피복을 벗겨 연결합니다. (선을 절대 자르지 말고 연결하십시오.)
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살짝 튀어 나온 부분이 옆
그림의 윗 방향입니다.

Y형 케이블

Y형 케이블
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뒷좌석 오디오 리모컨이 없는 차량  추가 배선 작업 필요 없음
뒷좌석 오디오 리모컨이 있는 차량  추가 배선 필요함

뒷좌석 리모트 배선
(All-New SM7 임시 대응용)

구형 [SM5/SM7 공용 트립]을 All-New SM7에는 절대로 장착하지 마십
시오. 차량 퓨즈 및 트립이 파손됩니다.

같이 연결

뒷좌석 리모트
배선

뒷좌석 리모트 배선은 보유하고 계신 기졲 [New SM3/New SM5/QM5-2010 공용 트립]을
All-New SM7에 장착할 수 있도록 하는 디지파츠의 고객 만족을 위한 조치 사항입니다.
추후 출시될 All-New SM7을 지원하는 제품은 Y형 케이블 사양이 변경 적용되므로 추가
배선 작업을 하지 않아도 됩니다.
즉, 기졲 [New SM3/New SM5/QM5-2010 공용 트립]이 [New SM3/New SM5/QM5-2010 
/All-New SM7 공용 트립]으로 변경될 예정입니다.

피복 탈피 상태

커넥터 핀 부착오른쪽에서 두번째
(황색선)

오른쪽에서
두번째

(적색과 청색
사이)
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